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ENERGY

Technicky list motorgeneratoru

Zakladni technicka data

Modelova rada

MP-Volvo

Vyrobce motorgeneratoru

TTS Martin

Model MP20003-CS+
Provedeni Kapota supersilent
Motor Volvo Penta
Typ motoru TAD753GE
Emisni limity Stage IlIA
Vyrobce generatoru Mecc Alte
Spotreba pti 100% zatizeni 421
Palivo nafta
Objem palivové nadrze 3501
Vystupni parametry

Zakladni vykon 200 kVA
Zalozni vykon 220 kVA
Jisténi -
Napéti 400V/230V
Frekvence 50 Hz

Rozméry a hmotnost

Provedeni krytu

Kapota supersilent

Délka (L) 3650 mm

Sitka (W) 1340 mm

Vyska (H) 1900 mm

Hmotnost 2432 kg

Hluénost 67 dB(A)v7 m
Retencni vana

Vsechny soustroji jsoustandardné vybavené retencni ekologickou vanou.
Zalozni vykon
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MP20003-CS+

ZdloZni vykon (Standby) je definovdn jako maximdini vykon dostupny pfi proménlivém elektrickém vykonu, pri zadanych podminkdch provozu, pro

které je generdtor schopen doddvat elektrinu v pripadé vypadku elektrického proudu, nebo pfi testovacich podminkdch aZ po dobu 500 hodin

provozu za rok a pri nepretrZitém chodu 300 hodin za rok. PretéZovani je nepfipustné.

Zakladni vykon

Zdkladni vykon (Prime) je definovdn jako maximdini vykon, ktery je generdtor schopen nepretrZité doddvat pri doddvce proménlivého elektrického

zatiZeni. Doba provozu neni omezena a generdtor miiZe byt pretéZovdn o 10 % po dobu 1 hodiny, jednou za 12 hodin.

Poznamka

Veskeré informace uvedené v tomto technickém listu jsou pouze informativni. Firma Silektro s.r.o. si vyhrazuje prdvo kdykoliv zménit jakékoliv

informace a parametry bez upozornéni. Jakékoliv nadstandardni dpravy jsou moZné po dohodé s nasim obchodnim oddeélenim.
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